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Anmerkung
Um beim Sendebetrieb mit dem Handmikrophon

eine ausreichende Lautstéirke und klare Uber-
tragung zu gewdhrleisten, muB der Pilot das
Mikrophon stets mdglichst lippennah halten,

es elnschalten und direkt besprechen.

ABLEITER FUR STATISCHE AUFLADUNGEN

Sollten des 8fteren IFR-Flilge durchgefilhrt werden, so empfiehlt sich der Ein-
bau von litzenartigen Ableitern fUr statischen Aufladungen (Bestandteil der
werkseitig eingebauten Avionikgerdte), um 5e1m Durchfliegen von Staubwolken
oder Niederschligen verschiedener Art (wie Regen, Schnee oder Eiskristalle)
den Funkverkehr zu verbessern. Bei diesen Umgebungsbedingungen kann sich sta-
tische Elektrizitdt aufbauen, und ihre Ableitung an der Hinterkante von Fll-~
gel, Seitenruder, Hohenruder, Propellerspitzen und Funkantennen kann bei
allen Navigations- und Sprechfunkgerdten zum Ausfall der Funksignale filhren.
Fir gewShnlich ist davon zuerst das ADF-Gerdt und als letztes das VHF-Funk-
gerdt betroffen.

Der Einbau von Ableitern filr statische Aufladungen vermindert die Funkstérun-
gen durch Niederachldge. Es ist jedoch mdglich, daB so starke Funkstdrungen
auftreten, daB selbst die eingebauten Ableiter den Ausfall der Funksignale
nicht verhindern kénnen. Nach Moglichkeit sind daher Bereiche mit bekannt
starken Niederschldgen zu vermeiden, um ein Ausbleliben der Funksignale auszu-
schliefen. LABL sich Jedoch das Durchfllegen eines solchen Bereiches nicht
vermeiden, so ist die Fluggeschwindigkeit zu vermindern, und es muf in diesem

Bereich mit zeitweiligem Ausfall der Funkverbindung gerechnet werden.

Die Ableiter filr statische Aufladungen verlieren mit der Zeit ihre Wirksam-
keit. Sie milssen deshalb periodisch (wenigstens bei jeder Jahresinspektion)
von qualifizierten Avionik-Technikern oder entsprechendem Personal gepriift
werden. Sind keine Priifgerdte vorhanden, so empfiehlt es sich, die Ableiter
alle zwel Jahre auszutauschen, insbesondere wenn das Flugzeug hiufig unter

IFR-Bedingungen betrieben wird.





